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1. Notice relative au réseau d’eau potable 
(Source : données communales) 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la gestion de l’eau potable (production, traitement et distribution) 
est du ressort de la Communauté de communes des deux vallées (CC2V). Elle était 
précédemment gérée par la commune (en régie directe).  
 
 

• Le captage  
 
L’eau potable est captée au niveau du forage de Boigneville, situé au sud du quartier Saint-
Gervais, du côté Est de la voie ferrée, dans l’enceinte de l’ancienne laiterie (ancien puits 
creusé en 1908). Ce forage est considéré comme non protégeable par l’ARS et doit être 
remplacé.  
 
Un nouveau forage a été réalisé en 2002 à environ 100 mètres plus en amont du premier, 
dans l’espace boisé au pied du coteau, au lieu-dit « La Croix de Champagne ». Son 
exploitation a été autorisée par arrêté préfectoral du 25 juin 2008. Cependant, il n’est 
actuellement pas en service, l’eau captée présentant une turbidité trop élevée.  
En conséquence, la commune a initié la démarche de réalisation d’un nouveau forage en 
réalisant en 2015 deux forages de reconnaissance (au calcaire de Brie et au calcaire de 
Champigny) pour la recherche d’eau potable. Les résultats de cette recherche étant 
satisfaisant, le dossier est en cours d’avancement.  
 
 

• La qualité de la ressource 
 
Le contrôle sanitaire réalisé en juillet 2016 par l’Agence régionale de santé (ARS) a conclu 
que l’eau distribuée était conforme aux exigences de qualité en vigueur pour la 
consommation humaine.  
 
 

• Le réseau de distribution 
 
L’eau pompée au niveau du forage est refoulée dans le réservoir situé sur le plateau de la 
Roche Michault, à proximité immédiate de l’Institut Arvalis.  
Ce château d’eau, construit au cours des années 1971 – 1972, assure le stockage et la 
pression de distribution de l’adduction d’eau. Il possède une capacité de 550 m3.  
 
Le réseau d’adduction un linéaire d’environ 9 km de canalisations.  
Le hameau de Prinvaux se situe en fin de réseau, aussi les insuffisances de pression y sont 
très accentuées.  
Au niveau du hameau d’Argeville, le réseau présente un débit faible.  
Le hameau de Touvaux est insuffisamment couvert en défense incendie. 
 



• La consommation 
 
La ressource en eau totale disponible correspond au débit de la Velvette au droit du forage, 
soit de l’ordre de 5 millions de mètres cubes par an (150 l/s). 
 
Le tableau qui suit présente l’évolution de la consommation d’eau sur la commune.  
On observe un décalage entre le volume prélevé et le volume facturé : le premier affiche un 
pic en 2013, tandis que le volume facturé suit la tendance inverse (point bas en 2013).  
Ce décalage s’explique principalement par : 

- un défaut du compteur de l’institut ARVALIS. La remise en service du compteur a été 
effectuée en avril 2014, 

- l’utilisation de 2500 m3 en juin 2015 par les services de l’incendie pour éteindre un feu 
de paille. 

 
Années 2011 2012 2013 2014 2015 

Volumes prélevés à 
la station de 

pompage 
42 440 54 700 57 437 41 448 37 752 

Nbre d’usagers 211 213 213 209 214 
Nbre d’habitants 424 424 424 424 424 
Volumes facturés 32 118 27 913 25 897 28 279 33 920 

Quantité d’eau consommée sur la commune (en m3) 
Source : rapport annuel 2015, commune 

 
La consommation de Boigneville représente moins de 1 % de la ressource. 
 
 

• Conclusion 
 
La commune de Boigneville dispose d’une ressource en eau potable satisfaisante tant en 
qualité qu’en quantité, même si sa protection doit être améliorée.  
Le réseau d’adduction permet une augmentation progressive du nombre d’habitants dans les 
parties urbanisées de la commune, telle que définie dans le présent PLU. En revanche, cette 
augmentation ne pourra être que très modérée au niveau des hameaux (Prinvaux, Argeville, 
Touvaux) et des habitations isolées, comme le prévoit le présent PLU.  



2. Notice relative à l’assainissement 
 
2.1. Le traitement des eaux usées 
 
Le centre-bourg est en assainissement collectif. Le traitement des eaux usées est géré par le 
SIARCE (Syndicat intercommunal d'aménagement de réseaux et de cours d'eau). 
 
Les hameaux de Prinvaux, Touvaux et Argeville ainsi que la ferme des Carneaux sont en 
assainissement individuel. Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est géré 
par le Parc Naturel Régional du Gâtinais français.  
 
 

• L’assainissement collectif 
(Sources : données communales, SIARCE) 

 
La commune gère son réseau de collecte et de transport des eaux usées. Celui-ci dessert 
l’ensemble du village à l’exception des hameaux (Prinvaux, Touvaux et Argeville) et des 
habitations isolées. 
Le site de l’institut ARVALIS détient sa propre station de traitement des eaux usées. Les 
effluents sont rejetés dans le réseau. 
 
La commune fait partie du bassin de collecte de la station d’épuration des eaux usées située 
sur la commune de Maisse. Sa capacité de traitement est de l’ordre de 6000 équivalent 
habitants en 2016.  
  
 

• L’assainissement individuel 
(Source : PNRGf) 

 
Les hameaux de Prinvaux, Touvaux et Argeville ainsi que la ferme des Carneaux sont en 
assainissement individuel.  
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) est du ressort du Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional du Gâtinais français.  
Le SPANC dispose d’un règlement qui définit les droits et les obligations des propriétaires et 
des occupants des constructions (ou futures constructions) non raccordables au réseau 
collectif.  
 
 

• Conclusion 
 
La commune de Boigneville dispose d’un réseau d’assainissement satisfaisant les besoins 
actuels et permettant une augmentation progressive du nombre d’habitants dans les parties 
urbanisées de la commune, telle que définie dans le présent PLU.  
Dans les secteurs équipés en assainissement individuel, le SPANC veille à la conformité des 
installations, qui devront rester d’envergure limitée, comme le prévoit le présent PLU.  
Enfin, une augmentation progressive du nombre d’habitants de la commune de Boigneville, 
telle que définie dans le cadre du présent PLU, est compatible avec les capacités actuelles 
et programmées de la station d’épuration de Maisse.  



2.2. Le traitement des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales collectées dans le réseau séparatif ont pour exutoire la Velvette.  
 
Le PNR du Gâtinais français a commandité une étude des risques liés au ruissellement 
(programme de gestion intégrée des bassins versants, mai 2013).  
 
Cette étude a conduit à réaliser un certain nombre de travaux d’aménagement sur l’espace 
public, destinés à atténuer le phénomène de ruissellement sur la commune.  
 
De manière plus générale, cette étude préconise d’intégrer systématiquement la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle lors de toute nouvelle construction.  
 
Le PLU de Boigneville relaie cette préconisation en imposant la gestion à la parcelle des 
eaux pluviales, sans aucun rejet dans le domaine public.  



3. Notice relative au traitement des déchets 
(Source : Rapport d’activités 2014 du SIROM, données communales) 
 
La collecte des déchets est gérée par le Syndicat intercommunal de ramassage des ordures 
ménagères de la région de Milly-la-Forêt (SIROM). Elle est externalisée à un prestataire 
depuis 2010. 
 
Le traitement et la valorisation des ordures ménagères et assimilés sont délégués au 
SIREDOM. Les ordures ménagères sont traitées à l’usine d’incinération de Vert-le-Grand. 
 
Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine. 
La collecte sélective a été instaurée en 2003. Le ramassage des emballages s’effectue une 
fois par quinzaine (le mercredi matin).  
Des points d’apport volontaire (AV) recueillant sélectivement le verre, les papiers et les 
textiles ont été installés place de la Gare. 
La collecte des encombrants a lieu deux fois par an.  
 
Par ailleurs, les habitants ont accès à la déchetterie de Milly-la-Forêt. 
 
Les perspectives du présent PLU sont compatibles avec les capacités actuelles et 
programmées de collecte et de traitement des déchets.  


